ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   EΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ.
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  ω ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΓΚΥΣΤΡΩΣΗ
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΜΠΥΛΟ ΣΧΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ

ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ) ΟΡΘΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΒΛΑΒΗΣ. Η ΜΕΝ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, Η ΔΕ ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ.
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚIΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΚΡΗ ΓΩΝΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ.
-ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΛΕΚΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΠΟ Nitinol.
-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΑ.
-Η ΒΕΛΌΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ.

-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE
.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΠΑΧΟΣ 20G KAI ΣΕ ΜΗΚΟΣ 9CM KAI 12 CM.
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΤΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ

