ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ EΣΩΤΕΡΙΚΕΣ BAΛΒΙΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ RZ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
· Οι εσωτερικές (μπλε)  βαλβίδες σιλικόνης να είναι συμβατές με τα τροκάρ  RZ αγορά του Νοσοκομείου.

· Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού στους 134 0 C.

· Να προσκομιστεί δείγμα επι ποινή απορριψης.

· Να διαθέτει σήμανση CE Μark.

· Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή.

· ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ  ΔΙΠΟΛΙΚO ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚO ΣΤΥΛΕΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

· Λαπαροσκοπικός διπολικός εσωτερικός στυλεός σύλληψης – διαχωρισμού ιστών (insert) πολλαπλών χρήσεων. Να είναι μήκους 33 cm +-2 διαμέτρου 5 mm. Να διαθέτει θυριδωτή σιαγόνα τύπου johann , διπλής ενέργειας ,μήκους 17m +- 1. Ανάμεσα στις σιαγόνες να υπάρχει εσωτερική μόνωση απο ειδικό υλικό. Ο σχεδιασμός των σιαγόνα να επιτρέπει μέγιστη μεταφοράς δύναμης κατά το άνοιγμα των σιαγόνων με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της σιαγόνας να μην προεξέχουν οι μηχανισμόι άρθρωσης, για να επιτυγχάνεται καλύτερη μόνωση και αποφυγή εν δυνάμει της διασποράς της θερμότητας σε παρακείμενους ιστούς.
· Να είναι συμβατό με τη λαβίδα πολλαπλών χρήσεων του οίκου OLYMPUS αγορά του νοσοκομείου μας.
· Να είναι πολλαπλών χρήσεων.
· Να διαθέτει σήμανση CE MARK.
· Nα κατατεθεί ISO 13485 του κατασκευαστή.
· Να αποστειρώνεται στους 134ο C σε κλίβανο ατμού.

· Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑΠΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  MΠΛΕ ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ RZ
· Οι τάπες σιλικόνης να είναι συμβατές με τα τροκάρ RZ αγορά του Νοσοκομείου.

· Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού στους 134 0 C.
· Να προσκομιστεί δείγμα επι ποινή απορριψης.

· Να διαθέτει σήμανση CE Μark.
· Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή
